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Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЕКО»


Юр. адрес: 413800 г. Балаково, Саратовская область, ул. Свердлова,58                   Тел/факс (8453)35-50-12

ИНН 6439061498



БИК 046322763

КПП 643901001



Коррсчет: 30101810000000000763
ОГРН 1066439027467


Р/счет: 40702810730000000015
ОКПО 93030146



в Ф-л ГПБ  (ОАО) в г. Саратове
ОКАТО 63407000000



                                                                         Информационное письмо
Сообщаем Вам,  что при изготовлении детали 2108-2904046 применяется закладная  арматура 2108-2904047 и 2108-2904048, которая перед вулканизацией проходит ряд  операций по обработке поверхности:
1. Обезжиривание в ПХМ (Перхлорэтилен)

2. Обработка дробью ( в дробеструйном агрегате)

3. Термооксидация в «Биндерах»(образование плёнки жёлто-коричневого цвета)
4. Покрытие адгезивным раствором(клеем в машинах автоматической намазки)
5. Нанесение на места вулканизации хемосила 222

      Во время вулканизации при t=180C первый слой бесцветного адгезива ( клея) под воздействием высокой температуры придаёт цвет близкий к ржавчине (коррида), который и защищает от коррозии. «Шляпка» по торцу обработана от затекания до первого адгезивного слоя или оксидной плёнки.
С уважением,
Коммерческий директор






Бочаров.В.Ю.
